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KRBARSKA NEHORLAVA
PERLINKA

Nehoftlava krbarska perlinka profikrby vhodna pro salavé stavby krbl a vsechny
krbarské a kamnarské aplikace kde je potfeba stabilita a odolnost za vyssich teplot.

Krbarska perlinka Profikrby je urcena pfi stavbé: e krbovych a kamnovych vlozek
e stavénych kamen a sporaku

Krbarska perlinka profikrby obsahuje retardéry horeni a proto na rozdil od ostatnich
perlinek v kamnarské praxi po zahrati na vysokou teplotu neprodukuje zadny dym!

Vzhledem ke své klasifikacni teploté a odolnosti vici agresivnimu chovani specialnich kamnarskych
omitek je predurcena obzvlasté pro moderni salavé krbové obestavby, kde se z ni i v tésné blizkosti
ramu krbové vlozky nevylucuji zadné latky a nedegraduije.

Salavé stavby krbl a akumulaéni stavby, které jsou tepelné namdahané a soucasné perlinka musi
odolavat chemickym latkam v kamnarskych lepidlech a omitkach.

Krbarska perlinka profikrby ma velmi odolnou povrchovou Upravu vlaken, proti témto vliviim.

PARAMETRY:

Slozeni vyrobku Sklovlaknitd mrizkova tkanina s apreturou na bazi PVDC =E ; :
Priblizna svétlost ok 3,5 x 3,8 mm L 1,44
Tloustka 0,52 mm : : ¥ ¥ 9
Plo$na hmotnost 160 g/m? : ; 53R i ;.,
Pouziti vyrobku krby, kamna, stavebnictvi 1 : H
Délka role 50 m : ey EEE N : 3
Sitka role 1000 mm :
Teplotni odolnost 500 °C THY -]
Skladovaci teplota  -10 az + 50 °C

Vlastnosti Vysoka mechanickd pevnost, rozmérova stabilita, kompatibilni se viemi krbarskymi a fasadnimi materialy
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