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Náhradní zavírací kladka dveří kamen

BORGHOLM, FALUN, LANDSHUT,
CREMONA, ALVESTA - zavírací
mechanismus - protikus kličky dveří -
náhradní díl
2 ks skladem

BORGHOLM, FALUN, LANDSHUT, CREMONA, ALVESTA - zavírací mechanismus - protikus kličky
dveří - náhradní díl

Kód produktu 592.0000000906
Výrobce servis THORMA Filakovo - Profikrby

s.r.o. Blansko

Cena 402,55 Kč
332,69 Kč bez DPH





Parametry

Název náhradního dílu protikus kličky s kladkou

Použití pro BORGHOLM, FALUN, LANDSHUT, CREMONA,
ALVESTA atd ,..,,.

Materiál ocel

Hmotnost 0,2 kg

Počet dílů 1

Detailní popis

BORGHOLM, FALUN, LANDSHUT, CREMONA, ALVESTA - zavírací mechanismus - protikus kličky dveří -
náhradní díl

THORMA Borgholm, Falun, Landshut, Cremona, Alvesta, Wikantika atd ... – seřiditelný zavírací●

mechanismus dveří s kladkou Náhradní protikus zavírací kličky s otočnou kladkou a možností
seřízení přítlaku dvířek pro krbová kamna THORMA Borgholm, Falun, Landshut a další kompatibilní
provedení.Tento ocelový díl je upevněn na korpusu kamen a spolupracuje se zavírací kličkou dvířek
topeniště. Otočná kladka omezuje tření při zavírání, usnadňuje pohyb kličky a snižuje mechanické
opotřebení zavíracího mechanismu.Seřízení přítlaku dvířekDůležitou vlastností protikusu je možnost
plynulého mechanického seřízení polohy zavírací kladky.Díl je opatřen konstrukčními výstupky,
které umožňují měnit jeho polohu postupným dotahováním horního a spodního upevňovacího šroubu.Tím
lze kladku podle potřeby zasouvat nebo vysouvat a upravovat tak vůli mezi dvířky a korpusem
kamen.Správným seřízením je možné:

Nastavit potřebný přítlak dvířek na těsnicí šňůru.❍

Vymezit nadměrnou vůli zavíracího mechanismu.❍

Kompenzovat drobné změny dosedání dvířek při dlouhodobém používání.❍

Částečně vyrovnat mírné opotřebení nebo stlačení dveřního těsnění.❍

Zajistit spolehlivé zavírání bez zbytečného namáhání kličky.❍

Kdy je vhodné mechanismus zkontrolovat?Pokud se dvířka zavírají příliš volně, nedostatečně doléhají●

nebo naopak vyžadují při zavírání nadměrnou sílu, nemusí být nutná okamžitá výměna zavíracího
mechanismu.V některých případech postačí správné seřízení polohy kladky.Pokud je však kladka
poškozená, zadřená nebo má mechanismus nadměrné opotřebení, doporučujeme výměnu celého
protikusu.Údržba a mazání zavírací kladkyOtočná kladka zavíracího mechanismu musí umožňovat plynulý
pohyb kličky při zavírání dvířek kamen.K případnému mazání kladky používejte výhradně
vysokoteplotní keramickou vazelínu, určenou pro odpovídající provozní teploty.Běžné mazací tuky,
oleje ani univerzální mazací prostředky nejsou pro toto použití vhodné. Působením vysokých teplot může
docházet k jejich degradaci, zakoksování a následnému zhoršení pohyblivosti kladky.Mazivo nanášejte
pouze v malém množství na pohyblivé uložení kladky, vždy na vychladlých kamnech.Upozornění: Pokud
je kladka zadřená, deformovaná nebo má nadměrnou vůli, samotné promazání nemusí být dostačující. V
takovém případě doporučujeme výměnu protikusu zavíracího mechanismu. Doporučení servisu
ProfikrbySeřízení provádějte vždy na vychladlých kamnech, postupně a po malých krocích. Po každé
úpravě zkontrolujte chod kličky a dosednutí dvířek.Přítlak musí být dostatečný pro správné
utěsnění, ale nesmí způsobovat nadměrné namáhání kličky, závěsů ani dalších součástí
dveří.Seřízením lze částečně kompenzovat mírné opotřebení těsnění. Výrazně poškozenou, ztvrdlou
nebo ztracenou těsnicí šňůru je však nutné vyměnit. Servis a náhradní díly THORMA – Profikrby
Blansko.



Jak vybrat náhradní díl

Náhradní díly dodáváme pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků Thorma výroba, k.s.
Filakovo

Při výběru dílů postupujte podle typu výrobku, fotky u zboží, popřípadě roku výroby.

Pokud si nejste přesně jistí, že objednávaný díl je správný, tak nás raději kontaktujte dotazem. Můžete nám
poslat fotku kamen i poškozeného, nebo požadovaného dílu a pomůžeme vám s jeho výběrem.

Zároveň vám doporučíme montážní příslušenství a nutné souvsející díly, pokud jsou potřeba.

Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobci

THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté  tradici podniku Kovosmalt
Fiľakovo. 

 
Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo,
kotlové soupravy, ohrievače vody.
 
Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.

Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně.
Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz 

Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i uníkátními technologiemi provariabilní kusovou a

mailto:servis@thorma.cz


sériovou výrobu.

Řezání laserem, vysekávání, ohraňování

Lisování - stříhání a hohýbání, hluboké tažení a protlačování

Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

Galerie


