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Kartáč kominický se závitem pro kominické tyče a nástavce -
závit M12

Kartáč ocelový čistící kulatý Ø 70
2 ks skladem

Kominický kartáč ocelový čistící kulatý průměr 70, závit M12, Kominický kartáč pro čištění kotlů,
čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů

Kód produktu 790.0000000203
Výrobce Termopen

Cena 62,58 Kč
51,72 Kč bez DPH



Parametry

Rozměry Délka = 100mm Průměr = 70 mm Závit M12



Materiál ocelové struny

Doporučené příslušenství Nástavec délky 1 m, 0,5 m

Detailní popis

Kominický kartáč ocelový čistící kulatý průměr 70, závit M12, Kominický kartáč pro čištění kotlů, čištění
výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů

Kartáč ocelový čistící kulatý O 70 je určený k ručnímu čištění dutin výměníků kamen a kotlů na tuhá paliva.
Používá se našroubovaný na nástavec.

Vlastní kartáč tvoří ocelové dráty, které jsou upevněny mezi závity stočených ocelových drátů na jejichž
konci je nalisována koncovka s vnějším závitem M12, do níž se našroubuje ocelový nástavec potřebné
délky.

Průměr kartáče je potřeba zvolit s ohledem na čištěné dutiny. Tam kde není možné čištěnou dutinu
kartáčem zcela opustit na obou koncích, nebo při čištění slepých dutin volte menší průměr kartáče -
zabráníte tím nesnázím s jeho vyjmutím z dutiny po jeho zapříčení.

Čištěním výměníku zvýšíte jeho účinnost a zrychlíte proces ohřevu.

Čištění provádějte pravidelně.

Pokud je výměník pokryt vrstvou dehtu, doporučuje se předem použít čistič komínů, který tuto vrstvu
naruší a čištění je pak efektivnější.

 

„Kotlový ocelový kartáč“ je nástroj, který se používá především k čištění kotlů, kamen, komínových trubek
nebo jiných kovových povrchů od sazí, rzi, popela a jiných pevných nečistot. Tvary kartáčů jsou
kulaté/válcové a nebo hranaté – aby se dobře dostaly do trubek, nebo  zakřivených povrchů kotlů.

Typické vlastnosti kotlového ocelového kartáče:

Materiál: Ocelové dráty / struny, někdy nerezové (odolnější vůči korozi).●

Tvar: Může být kulatý (pro vnitřek trubek) nebo plochý (pro rovné povrchy, štěrbiny).●

Úchyt: závit M2 pro použití s kominickými nástavci●

Použití: Čištění sazí, připálenin, rzi nebo zbytků paliva v kotlích, komínech, kamnech nebo i grilech.●

 

Proč vlastně čistit ?

Lepší účinnost topení : Když jsou stěny kotle nebo spalinových cest zanesené sazemi, hůř předávají
teplo. To znamená, že kotel musí víc topit = větší spotřeba paliva. Čistý kotel = úspora energie i peněz.

 Prevence požáru : Usazeniny sazí nebo dehtu v komíně můžou snadno chytnout. Komínové požáry
nejsou vzácné – a často právě kvůli zanedbanému čištění. Ocelový kartáč pomůže tyhle hořlavé usazeniny



odstranit.

Lepší tah a odvod spalin  Zanesený komín = horší tah = kouř může jít zpět do místnosti. To nejen
smrdí, ale může to být i nebezpečné (oxid uhelnatý). Zanesený kotel má malou účinnost, může vykuřovat,
dehtovat

 Dlouhá životnost zařízení – prodlužuje životnost zařízení: když se kotel pravidelně čistí, méně trpí
korozí, přehříváním, kondenzací a  nebo jinými problémy. Údržba prodlužuje životnost celého systému.

 Zákonná povinnost (v ČR):  V případě, že topíte pevnými palivy (uhlí, dřevo), musíte podle vyhlášky
pravidelně čistit komín (celou spalinovou cestu) – často alespoň 3× ročně. A při kontrole bys měl mít
záznam, že bylo čištěno.


