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Krbova mrizka

bila, rozmeér 110x240 mm

-1 ks skladem

Krbova mrizka pro teplovzdusné rozvody krbd bild, rozmér 110x240 mm, pro odvétravani,
ventilace, pfivody vzduchu, mfizka se zazdivacim rameckem

K&d produktu 620.100-000003
Vyrobce Kratki

Cena 241,06 Kc¢

199,22 K¢ bez DPH
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Parametry

110x240 mm

Rozmér mrizky ( venkovni rozmér ramecku) (mm)



Usazovaci rozmér (montazni rdmecek) (mm) 90x220 mm
Barva - typ barevného provedeni bila

Do interiéru, pro rozvody teplého vzduchu,

Urceno k pouziti et 7
vetrani ...

Balenfi Kartonova krabice, mrizka, zadni ramecek

Detailni popis

Krbovéa mrizka pro teplovzdusné rozvody krbl bila, rozmér 110x240 mm, pro odvétravani, ventilace,
privody vzduchu, mfizka se zazdivacim rameckem

Krbové mrizky maji velmi Siroké vyuziti pfi stavbé krbd s krbovymi viozkami.

Vyuziti: - pfivod vzduchu do krbové obestavby za Uc¢elem ohfevu - rozvod ohfatého vzduchu z krbové
obestavby - ukonceni rozvodu ohratého vzduchu v dalSich mistnostech - regulace rozvadéného vzduchu -
dekoraclni Gcely - velky vybér barev a provedeni -

Provedeni: - téleso mrizky je z ocelového plechu - zazdivaci rémecek je z pozinkovaného plechu - na
povrchovou Upravu je pouzit lak odolavajici vysokym teplotam - vysoka Zivotnost bez povrchovych a
barevnych zmén

Instalace: Kazda krbova mrizka ma tzv. instalacni - zazdivaci rdmecek . Ten se da instalovat pomoci tmelu,
vrutl a dalsi fixa¢nich materiald do nehorlavych stavebnich produktl - sddrokarton, zdéné pricky, tepelné
izolaCni desky atd. Po takto ukotveného ramecku se vklada jiz vlastni télo mrizky. Je kdykoliv vyjmutelné,
za UcCelem kontroly, oCisty nebo pfipadné vymény za mrizku stejného rozméru, ale jiného designu. Celkova
instalace je velmi jednoduchd aprakticka.

Udrzba: Po odejmuti mfizky ze zazdivaciho ramecku Ize o3etfit jakymkoliv b&Znym Gklidovym prostifedkem
(nepouzivejte ziraviny, fedidla a rozpoustédia).

Vv

Montaz krbové mrizky - priklady reseni

Vv

Montaz krbovych mfizek do teplovzdusnych krbi pomoci montazniho rdmecku

Vyroba krbovych mrizek ve firmé Kratki

Vv

Vyroba krbovych mrizek ve firmé Kratki



Galerie

110x240

195x65
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